
 



Saint Gobain ist weltweit führend in vielen Geschäftsfeldern. Beginnend bei
Flachglasprodukte für Gebäude über Schleifmittel, bis hin zu Glasfasergarnen. 
CHEMFAB® NON-STICK SOLUTIONS ist ein wichtiger Teil der Gruppe Hoch lei -
stungs  kunststoffe. CHEMFAB® NON-STICK SOLUTIONS umfasst eine breite Palette
an PTFE- bzw. silikonbeschichteten Geweben.

Diese Art von Geweben findet weitestgehend Anwendung in der Lebens -
mittelindustrie, bei Kunststoffanwendungen, in der Verpackungsmittel industrie, in
der Textilherstellung und –verarbeitung sowie in vielen anderen industriellen
Fertigungsprozessen bei denen temperaturstabile Produkte mit hervorragender
Antihafteigenschaft gefragt sind.

Ebenfalls finden sie Verwendung als Komponenten und Zubehör. Auf Grund der
hervorragenden Gleiteigenschaften z.B. in Lagern oder auch als Isolation in elek-
tronischen Bauteilen.

Diese Broschüre legt ihren Schwerpunkt auf Produkte für Industrieanwendungen.
Die komplette Produktpalette ist wesentlich umfangreicher und beinhaltet SHEER-
FILL®-Architektur Membrane, FLUEFLEX®-Gewebe für Kompensatoren sowie
ONESuit® - für biologische und chemische Schutzanzüge.

Mit weltweiten Produktionsstandorten und einem ausgedehnten Netz an
Fachhändlern bietet Saint Gobain die Lösung für Ihre Antihaftanforderung sowie
den Service und  die Zuverlässigkeit, welche unsere Kunden fordern.

Dieser Erfolg basiert auf unserer andauernden Verpflichtung zur:

Kundenzufriedenheit
• 350 jährige Geschäftstätigkeit mit stetigem Wachstum
• 99,5% Kundenzufriedenheit, gemessen an der Anzahl von Reklamationsgutschriften
• anhaltendes Wachstum, >3,4% durchschnittlich in den vergangenen 5 Jahren

Innovation
• 3,5% des jährlichen Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert 
• 20% des Jahresumsatzes resultieren aus Produktentwicklungen der vergangenen 5 Jahre
• Saint Gobain erwirbt durchschnittlich 260 neue Patente pro Jahr

Exzellente Produktionseinrichtungen
• Produktionsstandorte in Europa, USA, Südamerika und China sowie 10 weitere 
• Verkaufs-, Logistik- und Konfektionierungszentren weltweit.
• Größter Hersteller von PTFE beschichteten Geweben mit über 7,5 Mio m2 pro Jahr.
• 50 Jahre Erfahrung in Fluorpolymerbeschichtung, Lamination und Verarbeitung
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Oberflächeneigenschaften
Die einzigartigen Antihafteigenschaften von CHEMFAB® PTFE beschichteten Geweben übertreffen alle
anderen beschichteten Produkte. CHEMFAB® PTFE beschichtete Gewebe
weisen einen niedrigen Reibwert und eine hohe Gleitfähigkeit auf und sind einfach und schnell zu
reinigen. Diese Eigenschaften  sind von besonderer Bedeutung für den Einsatz sowohl als Antihaftfolie
für die Backindustrie als auch als Trennfolie in anderen industriellen Anwendugen von
Siegelverpackungsanlagen bis hin zu Anlagen für die industrielle Nahrungsmittelherstellung. 

• Nicht haftend und leicht zu reinigen
• Niedrigster Reibungskoeffizient
• Nahrungsmittel geeignet,  hygienisch
• Wasserabweisend 

Widerstandsfähigkeit
CHEMFAB® PTFE beschichtete Gewebe sind gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel
hervorragend beständig. Sie behalten ihre Eigenschaften über ein breites Temperaturspektrum von -
150°C bis zu 260°C im Dauergebrauch.  In Anwendung in denen Nichtentflammbarkeit und
Feuerbeständigkeit relevant sind, ist CHEMFAB® PTFE beschichtetes Gewebe in vielen Fällen die
geeignete Lösung.  

• Thermisch stabil von -150°C bis 260°C
• Chemisch beständig
• Nicht brennbar, feuerbeständig
• UV – und witterungsbeständig
• Abrieboptimierte und lunkerfreie Beschichtungen erhältlich

Elektrische Eigenschaften
Aufgrund der hohen dielektrischen Durchschlagfestigkeit und der niedrigen Dielektrizitätskonstanten ist
CHEMFAB® PTFE beschichtetes Gewebe oftmals die ideale Lösung für Aufgaben der elektrischen Isolation.
Durch seine hohe Durchlässigkeit für  Radiowellen und seinen niedrigen elektrischen Verlustfaktor ist
CHEMFAB® PTFE beschichtetes Gewebe hervorragend für Anwendungen in Mikrowellen oder anderen RF
Trocknungs- oder Vernetzungsprozessen geeignet.  

• Hohe elektrische Durchschlagfestigkeit
• Geringer elektrischer Verlustfaktor
• Mikrowellendurchlässig
• Antistatische Versionen erhältlich

Mechanische Eigenschaften
CHEMFAB® Prozessbänder weisen die besonderen Antihafteigenschaften von CHEMFAB® PTFE
beschichteten Geweben auf. Dies beinhaltet auch Materialien mit verbesserten Verhalten gegen
Penetration z.B. von Fetten und Ölen, sowie Produkte mit erhöhter mechanischer Festigkeit und
langlebigen Antihafteigenschaften.
CHEMFAB® Prozessbänder sind flexibel, leicht und können für Anwendungen mit den gängigsten
Trocknersystemen wie IR, UV , Mikrowellen, Heizelementen oder Düsen eingesetzt werden. CHEMFAB®

PTFE beschichtete Gewebe können als Endlosbänder in den verschiedensten Ausführung gefertigt
werden, wie z.B. mit Verbindungen nahezu ohne Verdickung und mit hohen Festigkeiten 

• Hohe Zug- und Weiterreißfestigkeit
• Dimensionsstabil und flexibel
• Hervorragender Wärmedurchgang
• Thermisch verschweißbar
• Hohe Durchstoßfestigkeit

Nehmen Sie das Passende
CHEMFAB® NON-STICK SOLUTIONS Produkte entstanden ursprünglich aus der Idee,
temperaturstabile, chemisch widerstandsfähige und flexible Materialien zu ent wickeln.
Durch unseren hohen technischen Standard und unser Know-how unterstützen wir
unsere Kunde Ihre Ziele schnell und effizient zu erreichen. Unsere Entwicklungs   ab teil -
ungen arbeiten kontinuierlich an Optimierungen von Verbundwerkstoffen, Geweben,
Beschichtungen, Laminaten, PTFE Giessfolien und Fabrikationstechniken.  



CF203 
CF203 ist das meistverwendete dünne PTFE
Gewebe. Es zeigt gute Antihafteigenschaften
in einer Vielzahl von Anwendungen. Es wird
üblicherweise als Dauerbackfolie oder als
Trennfolie in Siegelmaschinen der Ver -
packungs industrie verwendet. 

Typische Eigenschaften Einheit Wert

Flächengewicht (g/m2) 130
Dicke (mm) 0.070
Bruchfestigkeit (N/cm) 180 x 140
Weiterreißfestigkeit (N) 13 x 10 
PTFE-Anteil (%) 63
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000, 1525, 2000
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CF205
CF205 ist das meistgenutzte PTFE –Glas ge -
we be überhaupt und stabiles Material als
Trenn folie in der Verpackungs- oder Kunst -
stoffindustrie, als Backfolie oder als Gleitfolie
in anderen Industrien. 

Flächengewicht (g/m2) 250
Dicke (mm) 0.120
Bruchfestigkeit (N/cm) 290 x 260
Weiterreißfestigkeit (N) 20 x 18 
PTFE-Anteil (%) 58
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000, 1020, 1525, 2000
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A 3CF310
CF310 ist aufgrund seiner guten Antihaft -
eigenschaften kombiniert mit hohen mech. Fest -
ig keiten ein sehr häufig eingesetz tes Material.
Typische Einsatzgebiete sind Trenn folien in Sie -
gel- und Verpackungsanwen dungen, Prozess -
bän der in der Kunststoff- / Gummi industrie oder
als Schutz-und Barriere folie in chem. Pro z e s sen.

Flächengewicht (g/m2) 470
Dicke (mm) 0.225
Bruchfestigkeit (N/cm) 520 x 410
Weiterreißfestigkeit (N) 40 x 32
PTFE-Anteil (%) 56
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000, 1250, 1525

CF410
CF410 hat ein geringes PTFE- Auftragsgewicht,
wobei das Glasgewebe weiterhin komplett mit
PTFE abgedeckt ist und daher für viele
Anwendungen ausreichende Antihaft wirkung
aufweist. Es wird häufig im Verpackungsbereich
oder als Trennfolie dort eingesetzt, wo ein
regelmäßiger Austausch stattfindet.

Flächengewicht (g/m2) 420
Dicke (mm) 0.205
Bruchfestigkeit (N/cm) 450 x 400
Weiterreißfestigkeit (N) 35 x 30
PTFE-Anteil (%) 51
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000, 1250, 1525
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CF103
CF103 hat ein hohes PTFE Auftragsgewicht
und eine sehr glatte Oberfläche. Durch seine
hervorragenden Antihaft- und el. Isolations -
eigen schaften wird es zur Kabel- und
Spulenisolation eingesetzt, aber auch als
Dauerback- oder Trennfolie in Siegelanlagen,
bei hohen technischen Anforderungen.

Flächengewicht (g/m2) 155
Dicke (mm) 0.075
Bruchfestigkeit (N/cm) 180 x 140
Weiterreißfestigkeit (N) 10 x 8
PTFE-Anteil (%) 69
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Durschlagfestigkeit (kV) 3.8
Standardbreiten (mm) 1000

3

CF206 
CF206 weist ein sehr hohes PTFE Auf trags -
gewicht auf und hat eine extreme glatte
Oberfläche. Es wird üblicherweise als
Trennfolie im Bereich der PVC Fensterver -
schweißung oder in Siegelverpackungs maschi -
nen, aber auch als Antihaft- Walzenbezug in
Papier- und Kunststoffindustrie eingesetzt

Flächengewicht (g/m2) 300
Dicke (mm) 0.140
Bruchfestigkeit (N/cm) 310 x 260
Weiterreißfestigkeit (N) 20 x 18
PTFE-Anteil (%) 65
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1010, 1250, 1525

A 3 A3

CS205 S
CS205 S ist ein PTFE besch. Glas gewebe,
einseitig mit einem hoch temperatur stabilen
Silikonhaftklebstoff. Haupt sächlich wird es als
Trennmaterial in der Verpackungs industrie
eingesetzt, z.B. für die Abdeckung von
Heizelementen beim Siegeln von Kunst -
stoffverpackungen, und als Antihaft-Walzen -
abdeckung in  Papier- und Kunststoffindustrie.

Flächengewicht (g/m2) 250
Total Dicke (mm) 0.165
Kleber Type Silicone
Klebekraft (N/cm) 6.2
Weiterreißfestigkeit (N) 20 x 18 
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000

A 3 4 A3

CS310 S
CS310 S ist ein mechanisch hochfestes und
glattes PTFE–Glasgewebe, einseitig mit einem
hoch temperaturstabilen Silikonhaftklebstoff be -
schich tet. Es wird häufig als Trennmaterial in
der Verpackungsindustrie eingesetzt, aber auch
als leicht zu ersetzende Antihaft-Oberfläche in
Anwendungen der Kunststoffverar beitung

Flächengewicht (g/m2) 470
Dicke (mm) 0.270
Kleber Type Silicone
Klebekraft (N/cm) 7.5
Weiterreißfestigkeit (N) 40 x 32 
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000

A 3 A3

Längere Lebensdauer bedeutet 
höhere Produktivität und geringere Kosten

Fettfreies Braten Industrielle Nahrungsmittelherstellung Backen - Toasten - Kochen
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CL F300 
CL F300 ist ein mehrlagiges Laminat aus PTFE
Folie und Glasgewebe. Es weist  hervorragende
Barriere- und Antihafteigenschaften auf.
CLF300 zeigt besonders gute Eigenschaften im
Einsatz als Trennfolie in anspruchsvollen
Anwendungen der Nahrungsmittelindustrie,
wie Grillen, Backen oder Toasten mit stark haf-
tenden Inhaltsstoffen

Flächengewicht (g/m2) 205
Dicke (mm) 0.110
Bruchfestigkeit (N/cm) 190 x 130
Weiterreißfestigkeit (N) 14 x 9
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Standardbreiten (mm) 1000

CHEMLAM®

CL 6 GX 
CL 6 GX ist ein mehrlagiges Laminat aus PTFE
Folie und Glasgewebe. Es hat eine glatte, sehr
dichte Antihaft-Oberfläche und ist dadurch
besonders geeignete für den Einsatz als
Trennfolie bei der Verschweißung von PVC
Fensterrahmen. In dieser Anwendung ist
CL6GX unübertroffen und weist überragende
Standzeiten auf.

Flächengewicht (g/m2) 325
Dicke (mm) 0.160
Bruchfestigkeit (N/cm) 280 x 260
Weiterreißfestigkeit (N) 18 x 15 
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1010

CHEMLAM®

CL F910
CL F910 ist ein äußerst robustes und lang le bi -
ges Laminat aus PTFE Folie und Glas gewebe. Es
weist hervorragende Anti  haft           ei gen   schaf ten und
eine besonders abrieb   feste und haltbare Ober -
 fläche auf. CL F910 ist insbe sondere für den
Einsatz in Lebens mittelan wen dungen en twick -
elt worden, z.B. Kontakt grillen oder -garen von
fett- und öl  haltigen Produkten.

Flächengewicht (g/m2) 590
Dicke (mm) 0.295
Bruchfestigkeit (N/cm) 520 x 460
Weiterreißfestigkeit (N) 40 x 38 
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 650, 1000, 1350

CL F916
CL F916 ist ein mehrlagiges Laminat aus PTFE
Folie und Glasgewebe. Es verbindet hohe
mech. Festigkeiten mit guter Planlage und
exzellenten Antihafteigenschaften. Die
Oberfläche ist besonders abriebfest und lan-
glebig. CL F916, speziell entwickelt für
anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der
Nahrungsmittel- und Kunststoffverarbeitung.

Flächengewicht (g/m2) 900
Dicke (mm) 0.410
Bruchfestigkeit (N/cm) 700 x 550
Weiterreißfestigkeit (N) 95 x 80 
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1350

CHEMLAM®

CHEMLAM®

Q

CF106-2 AS 
CF106-2 AS ist ein PTFE beschichtetes
Glasgewebe mit einer glatten und antistatis-
chen Oberfläche. Es zeigt sehr gute
Trennwirkung bei Anwendungen in denen eine
Ableitung von Elektrostatik wichtig ist.

Flächengewicht (g/m2) 315
Dicke (mm) 0.150
Bruchfestigkeit (N/cm) 300 x 300
Weiterreißfestigkeit (N) 15 x 15
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Oberflächenwiderstand (Ω-square) 1 x106

Standardbreiten (mm)  1000

CF110-1 
CF110-1 ein PTFE beschichtetes Glas ge we be
mit besonders glatter Beschicht ung. Dadurch
zeigt es hervorragende Antihaft eigenschaften
und Dimensionsstabilität. Typische Anwen dun -
gen sind Prozessbänder, Trennfolie bei Lami -
nat herstellung in Pressen und in der Kunst -
stoff verarbeitung. Es wird auch als elektrisches
Isolationsmaterial eingesetzt. 

Flächengewicht (g/m2) 540
Dicke (mm) 0.255
Bruchfestigkeit (N/cm) 450 x 390
Weiterreißfestigkeit (N) 32 x 27
PTFE-Anteil (%) 62
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000, 1525

CF110-2
CF110-2 ein hochbelastbares, extrem glatt
be schich te tes PTFE-Glasgewebe mit hervorra-
genden Trenneigenschaften mit speziell modi-
fizierter Oberfläche zur Vermeidung von
Mikro rissen. Es weist besonders hohe Stand -
zeiten als Prozessband für das Kontaktgrillen
und in der Kunststoffverarbeitung auf. 

Flächengewicht (g/m2) 540
Dicke (mm) 0.255
Bruchfestigkeit (N/cm) 480 x 400
Weiterreißfestigkeit (N) 35 x 30
PTFE-Anteil (%) 63
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Durchschlagfestigkeit (kV) 7.4
Standardbreiten (mm) 1525, 2000, 2600

A 3 T 
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Branchen, Märkte und Anwendungen

Nahrungsmittel

Kunststoffverarbeitung

Verpackung

Textil/Vliesstoffe

Teile/Isolation

Andere

Riss- und lunkerfreie Oberflächen bedeutet bessere Antihaftwirkung
durch Vermeidung von Penetration z.B. von Ölen und Fetten

Gummiprofil Extrusion Schweißen von PVC Fensterrahmen Herstellung von Teppichböden und –fliesen
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CF210-2 AS
CF210-2 AS ist ein glattes, antistatisch be -
schich tetes PTFE Glasgewebe mit ausgezeich-
neter mech. Stabilität. Es wird als Prozess band
in der Textillamination oder als Trenn folie für
thermische Laminations pro zesse, wie Holz- und
Kunststoffpaneele oder Photovoltaikmodule
eingestzt

Flächengewicht (g/m2) 500
Dicke (mm) 0.235
Bruchfestigkeit (N/cm) 540 x 500
Weiterreißfestigkeit (N) 54 x 55
PTFE-Anteil (%) 60
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Surface Resistivity (Ω-square) 1 x106

Standardbreiten (mm)       1525, 2000, 2600

CF214-1 AS X
CF214-1 AS X ist ein extrem glatt und anti -
sta tisch beschichtetes Glasgewebe. Dauerh.
Anti haft wirkung, hohe mech. Festigk. und
hervorr. Dimensions stabilität. Es wird als Pro -
zess band in der Textillamination und in Lami -
nations prozessen mit Schaum, Folie, Vlies -
stoffe und für Photovoltaikmodule verwendet.

Flächengewicht (g/m2) 700
Dicke (mm) 0.345
Bruchfestigkeit (N/cm) 600 x 500
Weiterreißfestigkeit (N) 70 x 65
PTFE-Anteil (%) 59
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260
Oberflächenwiderstand (Ω-square) 1 x109

Standardbreiten (mm)    1525, 2000, 2600

TCK117 X
TCK117 X ist ein mechanisch extreme festes
PTFE beschichtetes Aramidgewebe (Kevlar) mit
einer optimalen Antihaftwirkung und hohen
Stand zeiten. Häufig wird es als Pro zess band in
der Nahrungsmittelherstellung, in Hoch ge -
schwin digkeitstextiltrocknern oder in unter -
schiedlichen Laminationsprozessen eingesetzt.

Flächengewicht (g/m2) 700
Dicke (mm) 0.435
Bruchfestigkeit (N/cm) 800 x 1100
Weiterreißfestigkeit (N) 140 x 120
PTFE-Anteil (%) 63
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +220 
Standardbreiten (mm)    1800, 2800

A

Antistatisch, 

einseitig Silikonhaftklebstoff beschichtet, 

einseitig Acrylathaftklebstoff beschichtet, 

antistatisch u. einseitig mit
Silikonhaftklebstoff beschichtet,

PTFE Deckbeschichtung

Weiterreißfest

Produkt ist ebenso erhältlich
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TCK106
TCK106 ist ein PTFE beschichtetes Aramid
(Kevlar) Gewebe mit einem überragenden
Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit
und Dicke. Es wird üblicherweise als
Prozessband dort eingesetzt, in dem ein dünnes
hochfestes Material gefragt ist, oder in feuchter
oder dampfhaltiger Umgebung.

Flächengewicht (g/m2) 260
Dicke (mm) 0.170
Bruchfestigkeit (N/cm) 400 x 400
Weiterreißfestigkeit (N) 95 x 85
PTFE-Anteil (%) 71
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +220 
Standardbreiten (mm)    1250

CF206-2 TR
CF206-2 TR ist ein PTFE beschichtetes
Gewebe mit hoher mechanischer Festigkeit,
einer außerordentlichen Flexibilität und opti-
mierter Weiterreißfestigkeit. Durch diese Ei -
gen schaften ist es das ideale Produkt für
schnell laufende Prozeßbänder in Vertikal -
siegelmaschinen in der Verpackungsindustrie.

Flächengewicht (g/m2) 300
Dicke (mm) 0.140
Bruchfestigkeit (N/cm) 330 x 270
Weiterreißfestigkeit (N) 38 x 38
PTFE-Anteil (%) 65
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    1000

CF314
CF314 ist ein Glasgewebe mit einem mittleren
PTFE Auftragsgewicht und hoher mechanischer
Festigkeit. Es wird häufig in Antihaft -
anwendungen benutzt, bei denen die Trenn -
folie üblicherweise regelmäßig ersetzt wird. 

Flächengewicht (g/m2) 630
Dicke (mm) 0.315
Bruchfestigkeit (N/cm) 660 x 510
Weiterreißfestigkeit (N) 60 x 50
PTFE-Anteil (%) 54
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    1000, 1525

CSSPSA-10 S
CSSPSA-10 S ist eine reine PTFE Folie, ein-
seitig mit Silikonhaftklebstoff beschichtet, die
höch ste Qualitätsanforderungen erfüllt.
CSSPSA 10S ist das ideale Produkt für
Anwendungen bei denen Gleit-, Antihaft oder
Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit
gefragt sind. 

Flächengewicht (g/m2) 540
Dicke (mm) 0.295
Adhesive Type Silicone
Adhesion Strength (N/mm2) 5.9
Min. Elongation (%) 200
Anfangsklebkraft (g) 420
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +260 
Standardbreiten (mm) 1000

A

A 3

3 4

durch mehrlagiges Laminat aus 
PTFE Folie und beschichtetem Glasgewebe

Verpackung - Heißversiegelung Vacuum-Verpackung - Heißschrumpfen Textil- und Vliestrocknung
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Textilveredelung / Heißlamination Fertigteile / Isolation Architekturmembrane

Herausragende Eigenschaften:
CHEMLAM® laminiertes PTFE Gewebe

CSIL S-6006 W
CSIL S-6006 W ist ein silikonbeschichtetes
Glasgewebe. Es hat hervorragende Antihaft -
eigenschaften. Auch nach längerer Wärme -
einwirkung bleibt es flexibel und behält seine
mechanische Festigkeiten. Dieses Produkt wird
üblicherweise als Vorhang für den Eingang von
Durchlauföfen oder Schrumpftunnel in der
Verpackungsindustrie eingesetzt.

Flächengewicht (g/m2) 260
Dicke (mm) 0.180
Bruchfestigkeit (N/cm) 200 x 90
Weiterreißfestigkeit (N) 23 x 7
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +250 
Standardbreiten (mm)    1000

CF7330
CF7330 ist ein schwergewichtiges, hochfestes
PTFE Glasgewebe mit einer ausgeprägten
Oberflächentextur. Es wird als Pro zes sband in
der Produktion von Teppichen und PVC- Bo -
den belägen eingesetzt, bei denen ein Abdruck
der Oberflächenstruktur gewünscht ist. Es wird
auch teilweise für die Herstellung von
Photovoltaikmodulen eingesetzt.

Flächengewicht (g/m2) 1015
Dicke (mm) 0.790
Bruchfestigkeit (N/cm) 960 x 880
Weiterreißfestigkeit (N) 200x320
PTFE-Anteil (%) 43
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    2550

CF3460
CF3460 ist ein glattes, schwergewichtiges
PTFE-Glasgewebe mit sehr guten Antihaft -
eigenschaften. Aufgrund seines hohen PTFE
Auftraggewichtes und der glatten Oberfläche
eignet es sich besonders als Prozessband in
der industriellen Herstellung von Teppichen
und anderen Bodenbelägen, wo insbesondere
eine sehr gute Trennwirkung gefordert ist.

Flächengewicht (g/m2) 1100
Dicke (mm) 0.630
Bruchfestigkeit (N/cm) 740 x 840
Weiterreißfestigkeit (N) 200x220
PTFE-Anteil (%) 48
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    2450

CF183M
CF183M ist ein Satin-Glasgewebe mit hohem
PTFE Auftrag. Durch seine extrem glatte Ober -
fläche weist es  herausragende Antihaft eigen -
schaften auf. Die einzigartige Konstruk tion
wird dort als Prozessband eingesetzt, wo es
auf hervorragende Lauf ei gen schaften und
minimaler Dehnung ankommt.

Flächengewicht (g/m2) 1170
Dicke (mm) 0.610
Bruchfestigkeit (N/cm) 1050 x 790
Weiterreißfestigkeit (N) 270 x 180
PTFE-Anteil (%) 53
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    2490
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CF910-1
CF910-1 ein poröses PTFE Glasgewebe mit
geringerem PTFE Auftrag. Es wird häufig als
poröses Trennmaterial, bei denen eine
Gasdurchlässigkeit wichtig ist, wie z.B. beim
Vernetzen von Verbundmaterialien für die
Flugzeugindustrie oder als Trennfolie in der
Verpackungsindustrie eingesetzt, wo die
Textur in der Siegelnaht sichtbar sein soll.  

Flächengewicht (g/m2) 240
Dicke (mm) 0.195
Bruchfestigkeit (N/cm) 380 x 300
PTFE-Anteil (%) 15
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    1000

CF9035
CF9035 ist ein offenmaschiges PTFE – Glasge -
we be. Es weist exzellente Antihafteigenschaf -
ten und Dimen sion stabilität auf und wird
daher häufig als Prozessband für Textil trock -
nung und -druck eingesetzt, aber auch für die
Thermofixierung von Vliesstoffen und in Trock -
nungsprozessen der Nahrungsmittelindustrie.  

Flächengewicht (g/m2) 450
Dicke (mm) 0.700
Maschenweite (mm) 2 x 2
Offene Fläche (%) 50
Bruchfestigkeit (N/cm) 350 x 600
PTFE-Anteil (%) 25
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    1750, 3000

CF9014
CF9014 ist ein offenmaschiges PTFE–Glas ge -
we be. Es hat exzellente Antihaft eigenschaften
und Dimensionstabilität und eine ausge zeich -
nete Luftdurch strö mung. Es dient als Prozes -
sband bei Textil trocknung und -druck, bei der
Ther mo fixierung von Vliesen und in Trock -
nungsprozessen von Nahrungs mitt el n

Flächengewicht (g/m2) 460
Dicke (mm) 0.900
Maschenweite (mm) 4 x 4
Offene Fläche (%) 75
Bruchfestigkeit (N/cm) 550 x 550
PTFE-Anteil (%) 32
Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 to +260 
Standardbreiten (mm)    2520, 2700,3200

TCK800
TCK800 ist ein offenmaschiges PTFE besch.
Aramidgewebe (Kevlar®). Es hat sehr hohe
mech. Festigkeiten bei ausgezeichneter Di -
men sions stabilität. Insbesondere wird es als
Pro zess band in sehr feuchter Umgebung oder
für schnell laufende Trocknungsanlagen in der
Textil- und Vliesstoffindustrie eingesetzt.

Flächengewicht (g/m2) 410
Dicke (mm) 0.900
Maschenweit (mm) 2 x 2
Offene Fläche (%) 50
Bruchfestigkeit (N/cm) 960 x 750
PTFE-Anteil (%) 21
Temperaturbelastbarkeit (°C) -73 to +220 
Standardbreiten (mm)    1350
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Eingeschränkte Gewährleistung: Die Gewährleistung für fehlerfrei hergestellte Produkte beträgt 6 Monate ab Verkaufsdatum. Im Falle einer
geprüften und anerkannten Beanstandung behalten wir uns vor entweder eine Ersatzlieferung zu tätigen oder den Kaufpreis zu erstatten.
Der Nutzer unserer Produkte trägt allen weiteren Risiken auch Verlust, Beschädigung oder Verletzung hervorgerufen durch das Produkt oder
aus der direkten oder indirekten Nutzung, dem Missbrauch  oder dem nicht sachgerechten Gebrauch der Produkte.
Saint Gobain Perfomance Plastics  lehnt alle anderen Garantien, explizit erwähnt oder nur impliziert, inklusive der angedeuteten Garantie für
die allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder die für eine bestimmte Anwendung.

Anmerkung: 
Saint Gobain Perfomance Plastics  übernimmt keine Veantwortung für die Funktion in der Anwendung oder im fertigen Produkt. Der Anwender
sollte mit eigenen Tests die Funktionseignung von Saint Gobain Produkte für die spezifische Anwendung überprüfen.

Der Geschäftsbereich Gewebe und Folien innerhalb der Saint-
Gobain Performance Plastics ist ein führender Hersteller tech-
nisch höchst anspruchsvoller Folien, beschichteter Gewebe
und Klebe bänder für die herausfordernden Anwendungen in
unserer modernen Umwelt. Unsere Produkte werden wegen
ihrer einzigartigen elektrischen, thermischen, mechanischen,
chemischen oder wetterbeständigen Eigenschaften von
unseren Kunden ausge wählt. In vielen Industrien wie Luft-
und Raumfahrt, Elektronik, Nahrungsmittelherstellung oder
Architektur können unsere Produkte die hohen Anforderungen
unserer Kunden erfüllen.

Weitere Produkte
Saint-Gobain Performance Plastics
Kilrush 
Co. Clare
Irland
Tel: +353 65 90 80 170
Fax: +353 65 90 80 177
E-Mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint Gobain Performance Plastics Cologne GmbH
Am Nordkanal 37
D-47877 Willich 
Deutschland
Tel: + 49 (0) 21 54 60 190
Fax: + 49 (0) 21 54 60 194
E-Mail: aff.germany@saint-gobain.com 

Saint-Gobain Performance Plastics Tygaflor Ltd
Bay 3 Transpennine Industrial Estate
Gorrels Way
Rochdale OL11 2PX
England
Tel: +44 170 674 69 00
Fax: +44 170 674 69 91
E-Mail: aff.uk@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPL Bompas
42 Avenue de la Salanque
B.P. 1
F-66430 Bompas
Frankreich
Tel: +33 4 68 63 53 53
Fax: +33 4 68 63 26 46
E-Mail: aff.france@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
Ul. Toruńska 239/241
62-600 Koło
Polen
Tel: + 49 (0) 21 54 60 190
Fax: + 49 (0) 21 54 60 194
E-mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
701 Daniel Webster Highway
Merrimack, NH 03054
USA
Tel: +1 603 424 9000
Fax: +1 603 424 9012
E-Mail: CFMarketing@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Brazil
R.Antonio Matheus Sobrinho,120
Cep: 13280-000
Vinhedo-SP
Brasilien
Tel: +55 19 2127 8532
Fax: +55 19 2127 8540
E-Mail: plastics.sgcp@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics
No. 1468 Kun Yang Road, 
Minhang Development Zone
Shanghai, 200245
China
Tel: +86 21 5472 1568
Fax: +86 21 5472 5993
E-Mail: composites_pplcn@saint-gobain.com www.chemfab.com

CHEMFAB® PTFE beschichtete Gewebe & Prozessbänder

CHEMLAM® Laminierte PTFE Gewebe

SlipGrip® PTFE und Silikonkautschuk beschichtete Gewebe

FLUEFLEX® Verbundmaterialien für Kompensatorenbau

DARLYN® Verbundmaterialien für Kompensatorenbau

q-GUARD® Thermische Isolationsüberzüge

SHEERFILL® Architektur Membrane

FABRASORB® Akkustische Membrane

RAYDEL® Mikrowellendurchlässige Verbundwerkstoffe

ONESuit® Schutzanzüge für chemische Anwendungen

CHR® Klebebänder

CHEMSTIK® Selbstklebende PTFE beschichtete Gewebe

NORTON® PTFE und andere Flourpolymere als extrudierte,

gegossene und geschälte Folien

NORTON® TH Polyimid und FEP Polyimid

ZITEX® Poröse PTFE Membrane




