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Exklusiver Partner der

Spengler
FLUORKUNSTSTOFFE

OUR PRODUCTS
Cast PTFE MR Films

Cast PTFE VB Films

FEP MR Films

ETFE MR Films

PTFE-Spray

PTFE-Gaskets

PTFE-Sealing Tapes

Round Cord Seals

Semi-fi nished PTFE Parts

Sheets, Foils, Rods, Tubes

OUR STRENGTHS
More than 30 years of experience

Customized Solutions

Material Know-How

High Quality Products

Broad Range

Optimized Processes

Short Delivery Times

In successful cooperation with:

Contact

Tel: +49 (0) 202 / 87 02 790
Fax: +49 (0) 202 / 87 02 786



Hochleistungs- Fluorpolymer 
Filme, Folien, Laminate und 
Verbundwerkstoffe 

 

• Hoch -und tieftemperaturbeständige Materialien 

 

• Umfangreiche Auswahl an Stärken und Farben 

 

• Anti-Haft / Geringe Oberflächenspannung 

 

• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit 

 

• Schwer Entflammbar / Selbstlöschend 

 

• Geringer Reibungskoeffizient 

 

• Gute Thermoformbarkeit 

 

• Hohe Dielektrizität 

 

• UV - Beständigkeit 
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VAKUUMFOLIEN FORMTRENNFOLIEN
PTFE VB PTFE-Folie PTFE-MR FEP MR ETFE MR

Max. Temp (°C) 260 250 316 260 232
Reißdehnung in % 400 340 400 300 300

Standard Dicke (mm) 0,075 0,025 - 3 0,025 / 0,05 0,025 / 0,05 0,025 / 0,05 LAMINAT TRENNFOLIEN
Max. Breite (mm) 1422 1540 1422 1524 1524 SELBSTKLEBEND SELBSTKLEBEND
PTFE-Anteil in % 100 100 100 - - PSA 6 GXS CS203-S CS205-S
Standard Farben Gelb Weiß (Blau) Rot Weiß ViolettRot Blau Max. Temp (°C) ** ** **

Nenndicke (mm) 0,16 0,07 0,12
Dehnbarkeit (N/cm) - - -

PTFE-GLASGEWEBE PORÖS TRENNFOLIEN PTFE-Anteil in % 68 5,3 6,2
CF903-C1 CF905-2 CF910-2 CF103 CF105-2 CF110-1 Gewicht (g/m²) 325 130 250

Max. Temp (°C) * * * * * * Standard Breite (mm) 1000 1000 1000
Nenndicke (mm) 0,06 0,11 0,2 0,075 0,13 0,255 Dielektrizität (kV) - - -
Dehnbarkeit (N/cm) 170 x 140 370 x 340 410 x 350 180 x 140 300 x 270 450 x 390 Kleber Silikon Silikon Silikon
PTFE-Anteil in % 29 19 31 68 61 62 Klebekraft (N/cm) 5,4 5,3 6,2
Gewicht (g/m²) 68 130 288 155 270 540 Dicke Kleber (mm) 0,05 0,045 0,045
Stand. Breite (mm) 1000 1000 1000 1000, 1525 1000, 1525 1000, 1525 Dicke Träger (mm) 0,16 0,07 0,12
Dielektrizität (kV) - - - 3,8 4,5 - Gewicht Tr. (g/m²) 325 130 250

*- 150 bis + 260 °C **- 73 bis 260 °C
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High performance �luoropolymer 
�ilms, foils, laminates and 
composites

• Wide range of thicknesses and colors

• Non-stick properties

• Chemical resistance

• Low fl ammability / self-extinguishing 

• low coeffi cient of friction

• good thermo-forming properties

• high dielectricity

• UV-Resistant

VACUUM BAGGING FILMS MOLD RELEASE FILMS
PTFE VB PTFE-Foil PTFE-MR FEP MR ETFE-MR

Max. Temp. (°C) 260 250 316 260 232

Elongation at Break (%) 400 340 400 300 300

Thickness (mm) 0,075 0,025-3 0,025/0,05 0,025/0,05 0,025/0,05

Max. Width (mm) 1422 1540 1422 1524 1524

PTFE Percentage 100 100 100 - -

Standard Colors Yellow White Blue, Red, White White, Violett Red, Blue

PTFE-GLASS FABRIC POROUS RELEASE FILMS
CF903-C1 CF905-2 CF910-2 CF103 CF105,2 CF110,1

Max. Temp. (°C) * * * * * *

Thickness (mm) 0,06 0,11 0,2 0,075 0,13 0,255

Elasticity (N/cm) 170 x 140 370 x 340 410 x 350 180 x 140 300 x 270 450 x 390

PTFE Percentage 29 19 31 68 61 62

Weight (g/m²) 68 130 288 155 270 540

Standard Width (mm) 1000 1000 1000 1000, 1525 1000, 1525 1000, 1525

Dielectricity (kV) - - - 3,8 4,5 -

             **-150 to +260°C

SELF-ADHESIVE 
LAMINATES

SELF-ADHESIVE 
RELEASE FILMS

PSA6GXS CS203-S CS205-S

Max. Temp. (°C) ** ** **

Thickness (mm) 0,16 0,07 0,12

PTFE Percentage 68 63 58

Weight (g/m²) 325 130 250

Standard Width (mm) 1000 1000 1000

Adhesive Type Silicon Silicon Silicon

Adhesive Strength (N/cm) 5,4 5,3 6,2

Adhesive Thikness (mm) 0,05 0,045 0,045

Carrier Thikness (mm) 0,16 0,07 0,12

Carrier Weight (mm) 325 130 250

       **-73 to +260°C

VACUUM BAGGING FILMS MOLD RELEASE FILMS
PTFE VB PTFE-Foil PTFE-MR FEP MR ETFE-MR

Max. Temp. (°C) 260 250 316 260 232

Cast PTFE Vacuum bagging Films (VB)

Mold Release Films (MR)

 & Release Fabrics

PTFE / Fiberglass PSA Tapes

Laminate / Prepreg

         Bleeder Cloth


